
Reinraumtechnik Ulm

Technische Daten:

Maße/Aufbau LF-01

Gesamtabmessung 1150x 1150x500 mm(BxTxH)

Ansaugfläche 0,24 m=

Luftaustrittsfläche 1090 X 1090 mm (B xT)

Maße/Aufbau LF-02

Gesamtabmessung 600 X 600 X 403 mm (B x T x H)

Ansaugfläche 0,24 m^

Luftaustrittsfläche 515 X 515 mm (B x T)

Materialien

Material Gehäuse/Blechteile Stahlblech, gepulvert RAL 9010

Lochblech Stahlblech, gepulvert RAL 9010

Streifenvorhang Weich-PVC-Folle, 2300x200x2 mm

Vorfilter

Filterklasse G4

Filterart Filterzelie

Abmessung 488 X 488 X 50 mm

Anfangswiderstand 50 Pa (0,45 m/s)

Endwiderstand 200 Pa (0,45 m/s)

Hauptfilter

Filterklasse H 14

Filter Anfangswiderstand 130 Pa (0,45 m/s)

Filter Endwiderstand 400 Pa (0,45 m/s)

Abmessung 915x915x66 mm

Seite 6 von 7



_ltlD
Reinraumtechnik Ulm

Ventilator LF-01

Stromaufnahme max.A/entilator 0,48 kW

Volumenstrom 2320 m^/h (0,45 m/s)

Druckerhöhung gesamt 400 Pa

Ventilator LF-02

Stromaufnahme max.A/entilator 0,23 kW

Volumenstrom 580 m^/h (0,45 m/s)

Druckerhöhung gesamt 500 Pa

Stromdaten

Motorstromleistung (LF-01) 2,9 A, (LF-02) 1,40 A

Absicherung 16 A
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