abgeh Decke 3000
UK Absperrhahn 2750
2720

OK Stutzen Unferbauabsaug 7110
AZ Hahe 2700

900

I}

Downlight

L —
___ Tstromgeschw Ken / VoLStrom Kein

:_ Tinsiromgesch kiein / Vol Sirom  kiein

| Grsiramgesche lei / VorSirom Wein

Va

230V
230v

2300
2300

8388 7

|
ml
F
U
e
Kl
:
| § oot
Unertes. engeachober Unlerbau eingeschnten
Ty Meomomchd Abfluf 1250
110}

Hinwers fur VWR
Alle Abzugsoderteil werden zusammengebaut angeliefert
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Steinzeug

Liftungsangaben je Abzug

g Ston
ﬂﬂﬂu (N OKFFB bs Mitle

MMea

Shulzen Tschab
Hinwes: Ansthlul an ene

forderlich

WICHTIG FUR BAUS GEWERKE
LAGE UND DIMENSIONIERUNG DER ANGABEN SIND

AM BAU GENAU EINZUHALTEN, DA ANDERUNGSKOSTEN
VON WALDNER MICHT UBERNOMMEN WERDEN.

Elt.Zuleitung je Abzug (3x)

SANITAR
Nr_|Medium Kurzbezeichnung |Material Waldner baus. Absperrvent. endet Bemerkung
Wasser kalt WNC PEX 15x2,5mm 1/2~ female (ISO 228)
Druckluft CA PEX 15x2.5mm 1/2" female (IS0 228)
Flissiggas LPG CU 15x1.0mm dezentral baus Gasfl m Unterbau
Abwasser AB 56, PE-HD (DNS6) [ Steckmuffe od.Verschr
-—
ELEKTRO Netzart:3/N/PE Spannung:400 V Frequenz: 50 Hz »m
i

_ Leitungsart

[ maxbaus Absich. |Kabeliberlange [fiir Funktion

|

Stk |[Benennung
1 [2uteitung

[NYM- Sx6ma’

[8/C-32A.gi 35A

Netzversorgung-Sicherungseibay

bauseitige Kabel je FAZ

max. baus. Absich.

Kabeluberlange

[fur Funktion

IYISTIY 55210 8men

Steuerenginge FAZ [Ein. Aus)
LI

(En/Aus, Alarn]

MuenschM 2507202
o et e CX

rev [Anderung / anended [name [Dat /date

DC 12-24 V/1A [50m
[Dc -2t via Jsom
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ot ot

VWR International GmbH

Risch Willy GmbH,

71394 Kernen

—
WALDNER Laboreinrichtungen GnoH 2 (o KG
Fadosch 1 88239 Wa
ibszma ESR L S
vww vaidner-[adcon mfo@waldner-iab com
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